
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 июня 2025 г. N 502 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 3 

К СВОДУ ПРАВИЛ СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" 

 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пунктом 1 Положения о 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 г. N 868, пунктом 3 Правил разработки, утверждения, опубликования, 

изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. N 624, приказываю: 

Утвердить прилагаемое изменение N 3 к своду правил СП 1.13130.2020 "Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденному приказом МЧС 

России от 19 марта 2020 г. N 194, и ввести в действие со дня опубликования федеральным органом 

исполнительной власти в сфере стандартизации. 

 

Министр 

А.В.КУРЕНКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом МЧС России 

от 16 июня 2025 г. N 502 

 

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 
К СВОДУ ПРАВИЛ СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" 
 

В разделе 2: 

абзац второй пункта 4.3.5 изложить в следующей редакции: 

"При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует 

предусматривать ограждения с поручнями. При ширине марша лестницы более 1,5 м поручни 

должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более необходимо 

предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей при 

наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м 

и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м."; 



 

 

В разделе 7: 

пункт 7.3.3 изложить в следующей редакции: 

"7.3.3. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож 

вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с 

устройствами для крепления к полу. В залах с трансформируемыми местами для зрителей, как 

правило, следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с 

креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. Допускается при 

количестве мест в зале не более 200 крепление к полу не предусматривать при обязательном 

соединении их в ряду между собой."; 

пункт 7.12.7 изложить в следующей редакции: 

"7.12.7. Помещения для учащихся с 1 по 2 класс следует размещать не выше 2-го этажа, 

помещения для учащихся с 3 по 4 класс - не выше 3-го этажа. Группы продленного дня с 

возможностью организации помещений для сна - не выше 1 этажа. Указанное требование не 

распространяется на зальные помещения, предназначенные для учащихся с 1 по 4 класс."; 

в пункте 7.12.8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"7.12.8. Размещение помещений для пребывания детей любых возрастных групп в 

подвальном (подземном) этаже не допускается. Размещение помещений с пребыванием детей 

допускается в цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 м, при условии устройства одного 

эвакуационного выхода из каждого указанного помещения непосредственного наружу (при 

требуемом количестве эвакуационных выходов два и более остальные выходы допускается 

проектировать в соответствии с требованиями настоящего свода правил и [1])."; 

абзац второй после слова "Склады" дополнить словом "огнестрельного"; 

пункт 7.12.16 признать утратившим силу. 
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